
71

электронные компоненты №8 2008

Преобразователей Постоянного наПряжения Mean 
Well становится все больше
Компания Mean Well выпускает преобразователи 

постоянного напряжения мощностью от 0,5 до 1000 Вт 
в корпусах для поверхностного монтажа, для монтажа в 
отверстия и для монтажа на шасси. Краткий обзор DC/
DC-преобразователей Mean Well для монтажа на печатную 
плату приведен на рисунке 1 [2].

Новые 2-ваттные преобразователи серии SPU02 выпуска-
ются в корпусе SIP7 и отличаются повышенной электриче-
ской прочностью изоляции вход/выход 3 кВ.

Следует отметить и другие интересные новинки: DC/
DC-преобразователи серии SCW08/DCW08 мощностью 8 
Вт и SCW12/DCW12 мощностью 12 Вт в корпусе DIP24 (см. 
рис. 2а). Эти преобразователи имеют широкий вход 2:1 и 
диапазон рабочих температур от –25 до 71°С. В новой серии 
есть DC/DC-преобразователи с однополярным (SCW) и 
двуполярным выходами (DCW). Металлический корпус спо-
собствует эффективному подавлению помех. Серия SCW12/
DCW12 отличается повышенной электрической прочностью 
изоляции 1,5 кВ постоянного тока и наличием вывода дис-
танционного включения/выключения.

Компания Mean Well отметила в прошлом, 2007 г., 25-летний юбилей. Она занимает 4-е место в мире среди 
производителей источников питания для промышленной автоматики. О компании и ее новых изделиях мы рас-
сказывали в предыдущем тематическом выпуске журнала «Электронные компоненты», посвященном источни-
кам питания. Что нового компания Mean Well предлагает своим клиентам? Ответ на этот вопрос — в данной 
статье. В ней обсуждаются новые DC/DC- и DC/AC-преобразователи, источники питания для светодиодов и 
зарядные устройства.

сергей Кривандин, инженер по применению, ЗАО «Компэл»
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В 2008 г. компания расширила свою новейшую серию 
преобразователей NSD, добавив к изделиям мощностью 
10 или 15 Вт модули NSD05 мощностью 5 Вт (см. рис. 2б). 
Преобразователи NSD05 могут работать при температу-
рах от –25 до 70°C без дополнительного охлаждения. Эти 
экономичные устройства хорошо подходят для прило-
жений, использующих распределенное питание и преоб-
разующих высокое напряжение питающей шины 24, 48 или 
60 В в рабочее напряжение нагрузки 3,3; 5; 9; 12 или 15 В. 
Преобразователи серий NSD05, NSD10, NSD15 имеют сле-
дующие основные параметры: 

– широкий вход 4:1;
– диапазон входного напряжения 9,2…36 или 18…72 В в 

зависимости от модели;
– выход однополярный или двуполярный;
– изоляция вход/выход 1500 В постоянного тока;
– дистанционное управление включением/выключе-

нием;
– комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки и 

перенапряжения. 
Преобразователи серии NSD05, NSD10, NSD15 оснаще-

ны встроенной функцией дистанционного включения/

Рис. 1. Преобразователи постоянного напряжения Mean Well для монтажа на печатную плату
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выключения, а в изделиях серии NSD15, кроме того, 
предусмотрена возможность подстройки выходного 
напряжения. Подстройку используют либо для получения 
нестандартного значения питающего напряжения, либо 
для компенсации падения напряжения в подводящей 
линии в случае, когда потребитель значительно удален от 
источника. 

Преобразователи для монтажа на шасси в кожухе/корпу-
се серии SD выпускались ранее в диапазоне мощностей от 
25 до 350 Вт. 

В 2008 г. вышли новинки: самый маломощный (15 Вт) 
модуль SD-15 и самые мощные изделия SD-500 и 
SD-1000, рассчитанные на 500 и 1000 Вт соответственно. 
Модуль SD-15 реализован в малогабаритном корпусе 
79 × 51 × 28 мм (см. рис. 3а). Преобразователь имеет широ-

кий входной диапазон 2:1 с номинальным входным напря-
жением 12, 24 или 48 В в зависимости от модели. Выходное 
напряжение может быть 5, 12 или 24 В. 

DC/DC-преобразователи серии SD-1000 мощностью 1000 
Вт (см. рис. 3б) и серии SD-500 мощностью 500 Вт имеют 
входные диапазоны напряжений 4:1 и 2:1 соответственно на 
входные напряжения 24, 48, 60 или 110 В постоянного тока. 
Электрическая прочность изоляции вход/выход составляет 
2000 В переменного тока. Особенностью модулей является 
высокая удельная мощность 10,7 Вт/дюйм3. В составе моду-
лей имеются цепи защиты от короткого замыкания, пере-
грузки, перенапряжения и перегрева. Эти изделия можно 
включать/выключать дистанционно с помощью специаль-
ного сигнального входа; а модули SD-1000 имеют дополни-
тельный выход 12 В/0,25 А для питания вспомогательных 
сигнальных цепей.

Таким образом, компания Mean Well предлагает своим 
клиентам преобразователи постоянного напряжения для 
монтажа на печатную плату мощностью от 0,5 до 30 Вт и 
преобразователи для монтажа на шасси мощностью  
от 5 (серия PSD) до 1000 Вт (серия SD).

заряднЫе устройства ПромЫшленного 
Применения
Компания дополнила свою традиционную линейку 

зарядных устройств серий PA-120, PB-120, ESC/ESP-120, ESC/
ESP-240 новыми изделиями серий PB-300, PB-360, PB-1000. 
Все эти модули применяются для зарядки свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12, 24 
или 48 В. 

Новые зарядные устройства Mean Well предназначены 
для использования в энергетике, оборудовании телеком-
муникаций и промышленной автоматики, на транспорте, 
в системах безопасности, в источниках бесперебойного 
питания UPS, в системах электропитания на солнечных 
батареях и т.д.

Зарядные устройства PB-300 и PB-360 мощностью 300 и 
360 Вт соответственно имеют три стадии заряда аккумуля-
тора, режим заряда индицируется двуцветным светодиодом 
на передней панели устройства. Изделия PB-300 и PB-360 
имеют высокий КПД (до 86%), комплекс защит от короткого 
замыкания, перегрева, перегрузки, перенапряжения, обрат-
ного выходного напряжения. Модули можно включать/
выключать дистанционно. Они соответствуют междуна-
родным стандартам безопасности IEC60335-2-29 CB (кроме 
моделей с выходным напряжением 48 В) и UL60950-1.

Зарядное устройство PB-1000 имеет максимальную 
мощность 1000 Вт (см. рис. 4). Рекомендуемая емкость 
батарей напряжением 12 В составляет 200…600 А·ч, 24 В — 
120…350 А·ч, 48 В — 60…175 А·ч. Пользователь может 
выбрать 2- или 8-этапный алгоритм заряда аккумуляторной 
батареи. Это интеллектуальное зарядное устройство, управ-
ляемое микропроцессором, обеспечивает эффективный 
заряд глубоко разряженных батарей или оптимальный 
режим заряда.

Особенностью зарядного устройства PB-1000 является 
возможность подключения одновременно 2-х аккумуля-
торных батарей (на рис. 4 видны два «плюсовых» вывода). 
Предусмотрен специальный алгоритм автоматического 
переключения устройства заряда между двумя батареями 
до достижения полного заряда каждой батареей и дальней-
шей поддержки необходимой степени заряда.

Встроенная цепь температурной компенсации способ-
ствует увеличению срока службы аккумулятора и снижению 
расходов по его обслуживанию. Внешний температурный 
датчик крепится на корпус аккумуляторной батареи и его 
сигнал используется для соответствующей подстройки 
выходного напряжения зарядного устройства.

Рис. 2. Новые DC/DC-преобразователи Mean Well: а) SCW12 в металлическом  
корпусе, 12 Вт; б) NSD05 с дистанционным включением/выключением, 5 Вт

а)

б)

Рис. 3. Внешний вид преобразователей серии SD: а) SD-15, б) SD-1000

а) б)

Рис. 4. Внешний вид зарядного устройства PB-1000
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Встроенный активный корректор коэффициента мощ-
ности обеспечивает соответствие источников PB-1000 
требованиям EN61000-3-2 по уровню гармоник. Другие стан-
дартные функции PB-1000 аналогичны функциям модулей 
PB-300 и PB-360.

новЫе истоЧниКи Питания для светодиодного 
освещения
Компания Mean Well активно расширяет линейку источ-

ников питания CLG, PLN, ELN для светодиодных светильников, 
экранов, архитектурной и интерьерной подсветки. Появились 
источники питания с управлением выходным током серии ELN 
или со стабилизацией выходного тока серии LPC.

В новых источниках питания серии ELN-60 мощностью 
60 Вт реализована функция управления выходным током [3]. 
Это дает возможность оперативно изменять яркость свече-
ния светодиодов подсветки. Порог ограничения выходного 
тока задается путем подачи на управляющий вход посто-
янного напряжения от 1 до 10 В, либо с помощью ШИМ-
импульсов различной скважности — от 10 до 100%. Модули 
ELN-60 с подстройкой напряжения обозначаются суффик-
сом D: ELN-60-XXD, где XX — значение выходного напря-
жения источника питания, а изделия с ШИМ-управлением 
выходным током отличаются суффиксом P: ELN-60-XXP.

В источниках питания серии LPC реализована важная 
функция — стабилизация выходного тока. Такими устрой-
ствами являются импульсные источники питания LPC-20, 
LPC-35, LPC-60 мощностью 20, 35 или 60 Вт соответственно. 
Модели подразделяются по значению выходного стабилизи-
рованного тока: 350, 700, 1050, 1400 или 1750 мА.

Компанией предлагаются также источники питания 
со стабилизацией выходного напряжения серий LPH-18, 
LPV-20, LPV-35, LPV-60 мощностью 18, 20, 35 или 60 Вт соот-
ветственно.

Рис. 5. Источник питания LPC-20 со стабилизацией выходного тока,  
в герметичном корпусе

Рис. 6. DC/AC-инвертор TS-700

Диапазон рабочих температур модулей составляет от –20 
до 60 °C и от –30 до 75 °С в зависимости от серии. Все эти 
модули реализованы в герметичных корпусах (см. рис. 5) и 
пригодны для наружной установки с конвекционным (есте-
ственным) охлаждением. С целью снижения общей стоимо-
сти изделий в них не применяется корректор коэффициента 
мощности. Серия LPH-18, кроме того, имеет относительно 
узкий диапазон входного напряжения 180…264 В пере-
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менного тока, что делает ее самой доступной из всех серий 
CLG, PLN, ELN, LPV, LPC.

Источники питания LPV, LPC, LPH имеют встроенные 
цепи, позволяющие без последствий выдерживать скачки 
входного переменного напряжения до 300 В в течение 5 с. 
Другие стандартные функции включают в себя защиту от 
короткого замыкания, перегрузки и повышенного напря-
жения.

новЫе инверторЫ
Компания Mean Well традиционно предлагает своим 

заказчикам DC/AC-преобразователи (инверторы), пред-
назначенные для получения напряжения 220 В частотой 
50 Гц при питании от аккумуляторной батареи 12, 24 или 
48 В. Хорошо известны преобразователи с модифици-
рованной синусоидой серий A301, A302 и преобразо-
ватели с «чистой» синусоидой серий S150, S300, S600, 
S1500. Новинка 2007 г. — преобразователь TS/TN-1500 
мощностью 1500 Вт [1] — сразу стал очень популярным. 
Напомним, что инверторы TN-1500 могут быть исполь-
зованы в качестве источника бесперебойного питания, 
поскольку имеют функцию подзарядки аккумуляторных 
батарей от промышленной сети переменного тока 220 
В/50 Гц или от солнечных панелей [4].

Компания развивает линейку инверторов серии 
TS и предлагает модели TS-1000 мощностью 1000 Вт и 
TS-700 мощностью 700 Вт (см. рис. 6). Новая серия DC/
AC-инверторов Mean Well TS выдает переменное выход-
ное напряжение с «чистой» синусоидой, когда коэффи-
циент нелинейных искажений составляет менее 3%. Все 
инверторы TS могут работать в режиме кратковременной 
перегрузки по выходу. Например, инвертор модели TS-700 
обеспечивает мощность 700 Вт при продолжительной 
работе, а при пиковой нагрузке выдает 800 Вт в течение 3 
мин или 1050 Вт в течение 10 с, или же 1400 Вт в течение 
30 периодов 220 В / 50 Гц (т.е. менее 1 с). Превышать ука-
занные значения мощности и времени не рекомендуется 
во избежание выхода инвертора из строя. КПД источника 
питания достигает 91%.

DC/AC инверторы серии TS имеют встроенный микро-
процессор, а выходное напряжение и частота могут 
настраиваться для различных применений. Имеется 

дежурный режим, который пользователь может выбрать 
с целью экономии заряда аккумуляторной батареи. 
Источники питания TS-700/1000/1500 имеют следующие 
виды защиты и сигнализации: плавкий предохранитель на 
входе, сигнал предупреждения о низком заряде батареи, 
отключение батареи при разряде, защиту от неправильной 
полярности батареи, защиту от превышения напряжения, 
короткого замыкания, перегрузки, перегрева. Конструкция 
этих приборов соответствует всем требованиям электри-
ческой безопасности. 

DC/AC-инверторы Mean Well серии TS применяются для 
питания практически всех видов электроприборов и порта-
тивного оборудования, например, в офисах, на транспорте, 
на дачах и т.п.

заКлюЧение
В данной статье не были освещены все новинки Mean 

Well, выпущенные за год с момента предыдущей публика-
ции [1] — во второй половине 2007 г. и первой половине 
2008 г. Краткий обзор новых изделий показывает, что компа-
ния, перешагнув 25-летний рубеж, активно развивает новые 
линейки продукции, предлагает не только стандартные 
AC/DC-модули, но и другие преобразователи напряжения, 
стремясь наиболее полно удовлетворить потребности 
заказчиков. 

Об этих и других источниках питания более подробную 
информацию можно найти на специализированном сайте 
с постоянно обновляемой информацией по источникам 
питания http://ps.compel.ru, где предусмотрен параметри-
ческий поиск изделий, автоопределение аналогов, имеется 
раздел техподдержки, а также широкая подборка статей.
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НОВОСТИ ИСТОчНИкОВ пИТаНИя

| система миКрогенератор-суПерКонденсатор вПервЫе исПользуется для Питания бесПроводнЫх 
датЧиКовЫх сетей | Компании Perpetuum (Великобритания) и CAP-XX Limited (Австралия) приступили к сотруд-
ничеству по созданию, как они заявили, первой в мире суперконденсаторной системы сбора энергии для питания 
больших беспроводных дачиковых сетей. Пьер Марс (Pierre Mars), представитель компании CAP-XX, сообщил о 
результатах полевых испытаний системы на норвежском газоперерабатывающем заводе, в которой используется 
разработанный компанией Perpetuum вибрационый микрогенератор PMG17 для сбора энергии и суперконденса-
торы CAP-XX. 

Решения, предназначенные для контроля текущего состояния, обычно зависят от того, как технический персонал собе-
рет данные, или от использования удаленных беспроводных датчиков, питающихся от батарей. Ограниченный срок служ-
бы больших систем, питающихся от батарей и эксплуатируемых в жестких внешних условиях, а также стоимость замены и 
избавления от отслуживших источников питания является весомым аргументом против их применения. 

В системе работает микрогенератор PMG17, который преобразует механические вибрации в электрическую энергию, 
обеспечивая мощность 0,5...50 мВт, а суперконденсаторы CAP-XX используются для запаса энергии. В принципе, этот спо-
соб питания беспроводных датчиковых узлов не имеет временных ограничений. Производимая энергия расходуется на 
передачу поступивших с датчиков данных о состоянии по беспроводным сетям, например IEEE 802.15.4 (Zigbee) и 802.11 
(WLAN). Микрогенератор будет поддерживать требования по питанию радиодатчиковых систем прерывистой связи, 
например беспроводную HART, SP-100 и Wi-Fi в промышленных приложениях. Как правило, большие датчиковые системы 
потребляют от десятков до сотен милливатт, поэтому суперконденсатор в состоянии обеспечить требуемую пиковую 
мощность при передаче данных.
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