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Модульные источники питания — это законченные 
изделия для применения в радиоэлектронной аппара-
туре с гарантированными входными, выходными и вну-
тренними параметрами. Модульные ИП различаются по 
типу преобразования и конструктивному исполнению. В 
подавляющем большинстве случаев обычно используют 
изолированные модульные ИП с гальванической развяз-
кой между входом и выходом, однако на сайте PS.COMPEL.
RU предлагаются и варианты преобразователей без галь-

Предложение модульных источников питания (ИП) постоянно возрастает. Появляются новые серии с улучшен-
ными параметрами и более выгодным соотношением цена/качество. Как не ошибиться в выборе требуемого 
преобразователя? Решить этот непростой вопрос можно с помощью специализированного сайта по модульным 
источникам питания PS.COMPEL.RU.

Евгений Звонарев, технический консультант, «Компэл»

Сайт ps.compel.ru — удобный 
инструмент для выбора источников 
питания

ванической развязки. Сайт содержит базу данных параме-
тров нескольких десятков тысяч модулей питания мощно-
стью от 0,25 Вт до 2,5 кВт от американских, европейских, 
тайваньских и отечественных производителей модульных 
ИП. Ниже перечислены следующие типы модульных пре-
образователей.

AC/DC-преобразователи — это преобразователи 
переменного напряжения в постоянное. Они предназна-
чены для работы от сети переменного тока 220 или 380 В, 

Рис. 1. Главная страница сайта PS.COMPEL.RU
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Рис. 2. Результаты поиска для AC/DC-преобразователей с мощностью 15...25 Вт и выходным напряжением 5 В

Рис. 3. Аналоги и функциональные замены для TMA 0512

поэтому называются еще сетевыми источниками питания. 
Варианты конструктивного исполнения: в кожухе для мон-
тажа на шасси, в корпусе на DIN-рейку, открытые ИП для 
монтажа на шасси, AC/DC для монтажа на печатную плату, 
адаптеры питания.

DC/DC-преобразователи — это преобразователи 
постоянного напряжения в постоянное, реализованные в 
виде законченного модуля (для монтажа на печатную плату 
или в кожухе).

DC/AC-преобразователи — это инверторы, преоб-
разующие постоянное напряжение от аккумуляторных 
батарей 12, 24 или 48 В в переменное напряжение 230 В, 
50 Гц.

Кроме того, каждый источник питания характеризу-
ется следующими параметрами: мощность, входное и 

выходное напряжения, тип корпуса, диапазон рабочих 
температур, напряжение изоляции между входом и 
выходом, стабилизация выходного напряжения, уро-
вень шумов, наличие дистанционного управления, 
комплекс защит, например от короткого замыкания и 
перегрева.

На рисунке 1 представлена главная страница сайта 
PS.COMPEL.RU. В его центральной части расположена озна-
комительная информация о веб-ресурсе PS.COMPEL.RU, в 
кратком виде описывающая его назначение, возможности 
и особенности работы с ним. 

В левом верхнем углу находится поле поиска по 
сайту. Он осуществляется по продукции, статьям и 
новостям, относящимся к данной продукции и допол-
нительным аксессуарам. Пользователю предоставляется 
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Рис. 4. Возможные полные аналоги и функциональные замены для TMA 0512S
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также возможность выполнить контекстный поиск с 
помощью функции Google Custom Search. Таким образом 
осуществляется дополнительный поиск информации в 
интернете.

Слева на странице расположено раскрывающееся 
дерево каталогов, предназначенное для параметрическо-
го поиска источников питания. Папки в каталоге разде-
лены по типам преобразователей, корпусам, количеству 
выходов и мощностям. Пользователь может познакомить-
ся с обзорными материалами и статьями по применению, 
со списком дополнительных аксессуаров и получить 
информацию о производителях. С этой информацией 
можно также ознакомиться с помощью ссылок в правом 
верхнем углу главной страницы сайта. В его нижней 
части представлены классификатор продукции и лента 
новостей. Здесь же можно оформить подписку на свежие 
статьи и новости, а также обратиться за технической под-
держкой. 

Таким образом, на сайте реализованы следующие 
сервисы:

–	 система параметрического поиска;
–	 подбор аналогов от различных производителей;
–	 поиск по сайту (наличие на складе обозначается знач-

ком  , а позиция, заказанная на склад, — значком  );
–	 подробная техническая информация, статьи по приме-

нению, статьи о новинках;
–	 техническая поддержка.

Параметрический поиск
Для параметрического поиска сначала следует 

выбрать класс преобразователя — AC/DC, DC/DC или 
DC/AC в дереве каталогов. Далее можно либо раскрыть 
требуемую папку, выбирая тип корпуса и диапазон 
мощности, либо воспользоваться панелью для задания 
параметров поиска в верхнем поле окна. Результат пара-
метрического поиска выводится в нижней части окна в 
виде списка найденных модулей и их основных параме-
тров. Поиск может осуществляться как по нескольким, 
так и по одному параметру. Например, если необходим 
AC/DC-преобразователь с выходной мощностью 15...25 В 
и выходным напряжением 5 В, то в папке AC/DC следует 
выбрать папку «в корпусе», затем «1 вых < 30Вт». После 
этих действий откроется страница с окнами для ввода 
конкретных параметров. После задания минимальной и 
максимальной мощности, количества выходов и выход-
ного напряжения появятся результаты, приведенные на 
рисунке 2. 

Таблица содержит ряд основных характеристик для 
сравнения, такие как выходная мощность, диапазон 
входных напряжений, выходные токи и напряжения 
каждого из каналов, габаритные размеры, тип корпуса, 
температурный диапазон и особенности. Сравнивая 
эти характеристики, можно быстро и удобно подобрать 
требуемый модуль из списка, предлагаемого в таблице. 
Поставив галочку «Склад» в поле подбора параметров, 
можно отсортировать таблицу по наличию продукции на 
складе. В правом столбце таблицы на рисунке 2 показаны 
сокращенные обозначения особенностей каждого моду-
ля питания. Подведя курсор к соответствующему значку, 
можно увидеть всплывающую расшифровку соответству-
ющих символов.

Щелчок мыши по названию модуля позволит открыть 
окно с описанием источника питания на русском языке. 
Страница описания содержит основные технические пара-
метры, фото модуля, чертеж, ссылки на фирменное опи-

сание, ссылки на статьи об этой продукции, информацию 
о дополнительном оборудовании и аксессуарах. На этой 
же странице представлены аналоги выбранного модуля 
в таком же типе корпуса и в других корпусах с похожими 
характеристиками. 

При необходимости подбора источника по дополни-
тельным функциональным особенностям можно восполь-
зоваться кнопкой «Опции». Она открывает дополнительную 
строку в области задания параметров, где с помощью 
флажков выбирается конкретный производитель, корректор 
коэффициента мощности (ККМ) и дистанционное управле-
ние, возможность параллельного соединения и работы от 
трехфазной сети, соответствие требованиям медицинского 
применения.

Поиск и выбор аналогов 
Подбор аналогов рассмотрим на конкретном при-

мере. Предположим, что требуется точный аналог (с 
полным совпадением по выводам и всех параметров) 
для DC/DC-преобразователя фирмы TRACO с наименова-
нием TMA 0512S. Следует напечатать в окне для поиска 
TMA 0512S. В новом окне покажется найденная позиция. 
Щелкнув по ней мышью, получаем список предлагаемых 
аналогов, показанных на рисунке 3. 

Аналоги автоматически указываются на каждой стра-
нице. Аналогами считаются изделия той же или большей 
мощности, с тем же типом корпуса, с теми же входным 
и выходным напряжениями. Внимание: в показанном 
на рисунке 3 списке некоторые предложенные сайтом 
аналоги НЕ СОВПАДАЮТ по выводам! Это очень важный 
момент! Необходимо обязательно проверить полное 
совпадение по выводам, рабочему диапазону темпера-
тур и напряжению изоляции между входом и выходом. 
Сайт производит поиск по нескольким десяткам тысяч 
модулей питания мощностью 0,25 Вт...2,5 кВт, поэто-
му практически нереально учесть все нюансы такого 
большого количества преобразователей. Пользователю 
следует проделать определенную работу по сравнению 
цоколевки и наиболее важных параметров, что про-
иллюстрировано на рисунке 4 для конкретного DC/
DC-преобразователя TMA 0512S фирмы TRACO. Таким 
образом, лишь некоторые предложенные сайтом DC/
DC-преобразователи действительно можно считать пол-
ными аналогами («Не все йогурты одинаково полезны!»). 
Совпадение корпусов не гарантирует идентичность цоко-
левки модулей. 

Функциональные аналоги реализованы в другом кор-
пусе и могут отличаться по мощности в сторону ее уве-
личения.

И еще одна важная рекомендация. По возможности 
желательно выбирать модули питания, имеющие несколь-
ко полных аналогов (в крайнем случае, хотя бы один). Это 
обеспечит возможность замены преобразователя при 
снятии его с производства или при отсутствии на складах 
поставщиков этой продукции. 

Техническую поддержку можно запросить, заполнив 
форму внизу страницы с описанием изделия (предпочти-
тельно) или отправив письмо по адресу ps@compel.ru.

Таким образом, к выбору модуля источника питания 
или подбору аналога для конкретной позиции необходи-
мо относиться творчески. Потраченное время на выбор 
или подбор полной замены будет гораздо меньше по 
сравнению с временем поиска именно того преобразо-
вателя, который указан в старой документации на ваш 
прибор.




